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SPEZIALMASCHINEN

Das komplette Maschinenprogramm von Fischbach zum Abfüllen, Konfektionieren und Verpacken von Kartuschen.

CLIPDÜSEN-MONTAGEAUTOMAT CDM-40
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SPEZIALMASCHINEN

EIGENSCHAFTEN

>  Verarbeitet Kunststoff- , Aluminium- oder 
Pappkartuschen.

>  Kann als Einzelmaschine oder hinter jeder 
Abfüllmaschine eingesetzt werden.

>  Sensorüberwachte Montagestation gewährleistet 
perfekten Sitz der Clipdüse.

>  Geringer Platzbedarf und einfache Handhabung 
erlaubt den mobilen Einsatz an verschiedenen 
Abfüllmaschinen.

>  Moderne Bedienerschnittstelle ermöglichen den 
schnellen und einfachen Zugriff auf alle Funktionen.

>  Vorbildliche, CE-konforme Sicherheits- 
einrichtungen gewährleisten den Schutz von 
Mensch und Maschine.

TECHNISCHE DATEN

Leistung: 35 Kartuschen pro Minute

Düsentyp: Alle Standardclipdüsen

Kartuschentyp: Alle Standardkartuschen

Höheneinstellung: Mechanisch oder pneumatisch

Spannung: 220 V, 50/60 Hz

Steuerspannung: 24 V (intern)

Benötigter Luftdruck: 5 bar (75 psi)

Kapazität des Düsenmagazins: ca. 300 Clipdüsen

Gewicht: 300 kg

Steuerung: SPS

Luftverbrauch: 120 NL pro Minute

CLIPDÜSEN-MONTAGEAUTOMAT CDM-40

Fischbach CDM-40: Mobiles Gerät zur automatischen Montage von Clipdüsen


