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FASSPRESSEN

HYDRAULISCHE FASSPRESSE FP-1

Das komplette Maschinenprogramm von Fischbach zum Abfüllen, Konfektionieren und Verpacken von Kartuschen.
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FASSPRESSEN

EIGENSCHAFTEN

>  Zur Entleerung von glattwandigen Fässern und 
Sickenfässern geeignet.

>  Verstärkter, geschweißter Stahlrahmen zur 
gleichmäßigen und sicheren Extrusion.

>  Antrieb durch integriertes, wartungsfreies 
Hydraulikaggregat.

>  Dreigeteilter Faßmantel mit Sicherheitsverschluss.

>  3 Meter langer Materialschlauch mit 
Schnellkupplungen im Lieferumfang enthalten.

>  Vorbildliche, CE-konforme Sicherheits-
einrichtungen gewährleisten den Schutz von 
Mensch und Maschine.

ZUBEHÖR

> Druckplatte aus Edelstahl

Hydraulische Faßpresse FP-1: Die zuverlässige und sichere Faßentleerung

TECHNISCHE DATEN

Anlagentyp: Faßpresse FP-1 

Max. Materialdruck: 12 bar

Elektrische Leistung: 4 KW

Gewicht: 1350 kg

Spannung: 230 V/400 V, 50/60 Hz SPS 

Steuerung: SPS Siemens S7

HYDRAULISCHE FASSPRESSE FP-1


